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1 Versiohistoria

Versio Paivamaara
1.0 7.2.2005 Tietopalvelu
1.1 1.8.2006 Tietopalvelu

1.1 Versio 1.0

Tama versio on tehty Digiroad-tietojarjestelman tietopalvelua varten.

1.2 Versio 1.1

Perustoimitus 2006:een paivitetty versio.
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2 JOHDANTO

Tama on kuvaus Digiroadin tietojen laadusta. Digiroad-tietojarjestelman tietola-
jeihin ja rakenteeseen voi tutustua tietolajien kuvauksesta.

Digiroadin tietoja ovat teiden ja katujen keskilinjageometria, liikenteeseen liittyvat
ominaisuustiedot ja liikennejarjestelman kohteet. Keskilinjageometria siséltaa au-
tolla ajettavat tiet, autoille tarkoitetut lautta ja lossi -yhteydet seka erilliset kevyen
likenteen vaylat. Myéhemmin liikenneverkko tédydentyy rautateilld. Liikenteeseen
liittyvid ominaisuustietoja ovat liikenne-elementin ominaisuustiedot, tie- ja katu-
verkon kulkurajoitukset sekd muut ominaisuudet. Liikennejarjestelman kohteita
ovat esim. palvelukohteet.

Liitteessa 1 on taulukko julkaistuista tietolajeista ja niiden ominaisuustiedoista eri
vaylatyypeilla.
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3 Laatutekijat

Digiroadin tietojen lahteitd ovat Maanmittauslaitos, kunnat, Tiehallinto, Digiroad-
hankkeen oma tiedonkeruu sekd muutamat muut viranomaiset.

Digiroadin geometriatiedot on paivitetty vuoden 2005 marraskuun tilanteeseen.
Digiroad on jatkuvassa yllapidossa, ja tiedot tarkentuvat tietojen yllapitajien toi-
mesta.

3.1 Sijaintitarkkuus

3.1.1 Keskilinjageometria

Keskilinjageometrian sijainnin keskivirhe on 1-3 m. Muutamilla alueilla (Suomen-
seldlla, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa) sijainnin keskivirhe on alle 12,5 m 95
%:lle tiedoista. Naiden alueiden keskilinjan sijaintitarkkuus parantuu lahivuosina
samaan tarkkuuteen muun maan kanssa. Korkeussijainti ei aina ole yht& tarkka
ja luotettava kuin tasosijaintitarkkuus. Eraissd historian vaiheissa keskilinjageo-
metrioita on k&sitelty 2-ulotteisesti. Téllaisille tieviivoille on korkeuskoordinaatit
interpoloitu korkeusmallista. Koska korkeusmallin laskennassa ei ole huomioitu
taydellisesti pengerryksia, leikkauksia ja luiskia, saattaa tallaisien kohteiden |&-
heisyydessa olevissa tieviivoissa olla huomattavia virheitd korkeuskoordinaateis-
sa. (MML 8.2006).

Digiroadissa on tietty maara irrallisia, alemman tieverkon tiegeometrioita, jotka
todellisuudessa olisivat poistettavia. Nadiden maara pienenee tulevaisuudessa.

3.1.2 Ominaisuustiedot

Liikkenneverkon ominaisuustietojen ja muiden geometriakohteiden tarkkuustavoite
on +/-5m. Ominaisuustietojen sijaintitarkkuus ei kaikilta osin téyta tavoitetta. Ta-
voitteeseen pyritddn paasemaan yllapidon ja laadunparannusten myoéta.

3.2 Kattavuus

Digiroadin tie- ja katuverkon keskilinjageometrian kokonaispituus n. 432 000 km.
Lisaksi kevyen lilkenteen vaylia on n. 13 000 km.

Teknisten ongelmien vuoksi kaikki elementit ja referenssiketjut eivat valitettavasti
ole tulleet mukaan Digiroad-irrotuksiin. Arvion mukaan noin 1400 liikenne-
elementtia (0,06 % kaikista elementeistd) ja maksimissaan noin 2000 referenssi-
ketjua ja niiden segmentit puuttuvat toimituksesta. Puutteet ovat jakautuneet ta-
saisesti ympari maan ja eniten puutteita on kevyen liikkenteen vaylilla, mutta niita
voi olla myds paateilld. Syksyn seuraavassa irrotuksessa korjataan tdma puute.

Puutteen johdosta aineiston soveltuvuus reititykseen voi olla paikoin huono.
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3.2.1 Alueellinen kattavuus

Kattavuudessa voi olla eroja lahteesta riippuen. Nurmijarven Rajamaen seka
Kempeleen ja Oulunsalon taajama-alueilla on tavallista enemman tiedonpuuttei-
ta.

Tiedot kattavat koko Suomen lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Digiroad tulee
jatkossa kattamaan myds Ahvenanmaan.

3.2.2 Vaylatyypin mukainen kattavuus
Jotkut tietolajit kattavat vain yleiset tiet.

Yksityisteilla on seuraavat ominaisuustiedot: nimet, osoitenumerointi, liikennevir-
ran suunta, vaylatyyppi, toiminnallinen luokka, suljettu yhteys, leveys, rautatien
tasoristeys, paallystetty tie seka silta, alikulku tai tunneli.

Kevyen liikenteen vaylistd on mukana vain tieverkosta esim. viherkaistalla erote-
tut tai muuten selvasti erilldan olevat kevyen liikkenteen vaylat.

Vaylatyypin mukaista tietosisallén rajausta tullaan parantamaan, jotta tiedot kul-
lakin vaylatyypilla saadaan kattavuudeltaan yhtenaisemmiksi. Samoin toiminnalli-
sen luokan mukaista rajausta tullaan parantamaan, jotta tiedot kullakin toiminnal-
lisella luokalla saadaan kattavuudeltaan yhtenaisemmiksi.

3.2.3 Tietyypin mukainen kattavuus

Kiertoliittymissa ja rampeissa tiedot eivat aina ole taydellisia. Usein ramppien
segmentit eivat peitd koko referenssiketjua, vaikka tiedot todellisuudessa ovat
voimassa koko ketjulla.

Kaksiajorataisilla teillda on kohtia, joissa toisen ajoradan ominaisuustiedot eivat
ole yht& kattavia kuin toisen. Tietojen (esim. nopeusrajoitusten) vaikutussuunnat,
tai yleensa ajoratakohtaiset ominaisuudet, eivdt mydskaan aina muutu tarkasti
sielld missa kaksiajorataisten teiden ajoratageometriat erkaantuvat tai liittyvat toi-
siinsa. Kaksiajorataisilla tai yksisuuntaisilla kaduilla on esim. nopeusrajoituksia
molempiin suuntiin, vaikka liikenne on sallittua vain yhteen suuntaan.
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4 Tietolajit

Digiroadin liikenneverkko sisdltda autolla ajettavat tiet, autoille tarkoitetut lautta ja
lossi -yhteydet seka erilliset kevyen liikenteen vaylat. Myébhemmin liikenneverkko
taydentyy rautateilla.

4.1 Liikenne-elementin ominaisuustiedot

Tie-elementti on yleisen tien, kadun, yksityistien ja kevyen liikenteen vaylan yh-
teisnimitys. Liikenne-elementteja ovat myds rautatie- ja lauttaelementit.

4.1.1 Vaylatyyppi

Tieto on liikenne-elementeilld. Vaylatyyppi yleinen tie on luotettava. Katujen ja
yksityisteiden véliset rajat eivat viela ole kaikkialla oikeita. Tdm@& on tieto, joka
tarkentuu tulevaisuudessa. Kevyen lilkenteen vaylistd on mukana vain tieverkosta
esim. viherkaistalla erotetut tai muuten selvasti erilldén olevat kevyen liikenteen
vaylat. Rautateitd ei ole vield julkaistu.

4.1.2 Liikennevirran suunta
Tieto on tie- ja lauttaelementeilla.

4.1.3 Nimet

Tietoja on tie-elementeilla. Nimet ovat suomen- ja ruotsinkielisia. Muutamien kun-
tien tie-elementeilta nimitiedot puuttuvat osittain tai kokonaan. Nama kunnat ovat
Houtskari, Ini¢, Korppoo ja Utsjoki.

4.1.4 Talonumeroinnin rakenne

Tietoja on tie-elementeilld. Tie-elementin talonumeroinnin rakenne on yleensa
"saanndnmukainen, parittomat ja parilliset eri puolilla”.

4.1.5 Osoitenumerot

Tietoja on tie-elementeilld. Muutamien kuntien tie-elementeiltd osoitenumero-
tiedot puuttuvat osittain tai kokonaan. Nama kunnat ovat Houtskari, Inié, Korppoo
ja Utsjoki.

4.1.6 Tie-elementin toiminnallinen luokka

Tieto on tie-elementeilld. Yleisten teiden toiminnallinen luokka on yksittaisin poik-
keuksin Tiehallinnon Tierekisterin hallinnollisen luokan mukainen. Muilta osin
toiminnallisen luokan laatua parannetaan tulevaisuudessa.
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4.1.7 Tie-elementin tyyppi

Tieto on tie-elementeilla. Tie-elementin tyypin arvoista ovat kaytéssa seuraavat:
moottoritien osa, yksiajorataisen tien osa, kiertoliittyman osa, ramppi, jalankulku-
alueen osa (osittain), pyératien osa ja moottorilikennetien osa.

Liitannaisliikennealueen osat, huolto- tai pelastustien osat sekd muutamat jalan-
kulkualueet osat ovat toistaiseksi tyyppid yksiajorataisen tien osa.

4.1.8 Yleisen tien kansallinen tieluokka

Tieto on yleisilla teilla seka joillakin tieosoitteellisilla kaduilla. Rampeissa ja kierto-
littymiss& on poikkeamia.

4.1.9 Eurooppatienumero

Tieto on yleisilla teillda ja muutaman kaupungin katuverkolla. Tiedossa on pelkka
numero ilman E-kirjainta.

4.1.10 Tie-elementin liikennemaara

Tieto on yleisilla teilld. Poikkeamia on n. 1%:lla yleisten teiden elementeista. Tie-
ymparistdissa, joissa tien jako kahdeksi ajoradaksi on hyvin tilapainen, esim. kier-
toliittyméssa, likennemaaratiedot koskevat koko tien likennemaaraa, eivatka ky-
seisen ajoradan liikennemaaraa.

4.1.11 Tie-elementin kayttérajoitus
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.1.12 Tie-elementin kayttoaika

Tietolajia ei ole julkaistu.

4.1.13 Matka-aika
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.1.14 Tie-elementin ruuhkautumisherkkyys
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.1.15 Tie-elementin mitattu pituus
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.1.16 Tie-elementin maisemallinen arvo
Tietolajia ei ole julkaistu.
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4.1.17 Lautta-elementin tyyppi
Tieto on lautta-elementeilla.

4.1.18 Rautatie-elementin tyyppi
Tietolajia ei ole julkaistu.
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4.2 Tie- ja katuverkon kulkurajoitukset

Joissakin kaupungeissa on havaittu keskimaaraista enemman poikkeamia kulku-
rajoitustiedoissa.

4.2.1 Suljettu yhteys

Tietoja on tie-elementeilld. Suljettuina yhteyksind on talla hetkelld myds avattavia
puomeja.

4.2.2 Avattava puomi
Tietoja on yksittéisten taajamien joillakin kaduilla.

4.2.3 Ajoneuvo kielletty tai -sallittu
Tietoja on kaduilla ja yleisilla teilld. Yksityisteilla voi olla joitakin yksittaisia tietoja.

4.2.4 Suurin sallittu ... x7
Tietoja on kaduilla ja yleisilla teilld. Yksityisteilla voi olla joitakin yksittaisia tietoja.

4.2.5 Kaantymismaarays

Tietoja on kaduilla ja yleisilla teilla. Yksityisteilla voi olla joitakin yksittaisia tietoja.
Kéaantymismaaraykseen mahdollisesti littyva ajoneuvosegmentti on osalla kaan-
tymismaarayksista kaantymismaarayksen alkuelementilla ja osalla k&antymis-
maarayksen loppuelementilla.
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4.3 Tie- ja katuverkon muut ominaisuustiedot

4.3.1 Nopeusrajoitus

Tieto on kaduilla ja yleisilla teilld. Yksityisteilla voi olla joitakin yksittaisia tietoja.
Yleisilla teilld ei ole kaytdssa vaikutussuunta-arvoa molempiin suuntiin vaan mo-
lemmille suunnille on oma tieto, vaikka tiedon sijainti ja arvo olisivatkin samat.
Paatieverkon (valtateiden ja kantateiden) nopeusrajoitukset on paivitetty vuoden
2006 tilanteeseen. Taajama-alueen sisalla on paikkoja, joissa taajaman nopeus-
rajoitus on tallentunut myds yleiselle tielle, vaikka tielld on eri nopeusrajoitus.
Imatran paakatuverkolla on havaittu nopeusrajoituspuutteita.

4.3.2 Joukkoliikenteen pysakki

Tietoja on kaduilla ja yleisilla teilla. Yksityisteilld voi olla joitakin yksittéisia tietoja.
Joidenkin kuntien pysékeillda on havaittu olevan keskimaaraistd enemman puuttei-
ta. Esimerkiksi Seindjoen ja Nurmon pysakit puuttuvat kokonaan.

4.3.3 Paallystetty tie
Tieto on tie-elementeilla. Puutteita on huomattu Paraisten taajama-alueella.

4.3.4 Rautatien tasoristeys

Tietoja on kaduilla, yleisilla teilld ja yksityisteilld. Yksityisraiteiden (esim. teolli-
suusraiteet) ja museorautateiden tasoristeykset puuttuvat.

4.3.5 Kaistojen lukumaara

Tietoja on kaduilla ja yleisilla teilld. Yleisilla teilla ei ole kdytdssa vaikutussuunta-
arvoa molempiin suuntiin vaan molemmille suunnille on oma tieto, vaikka tiedon
sijainti ja arvo olisikin sama. Helsingin tietoja ei ole tallennettu.

4.3.6 Tieosoite

Tieto on yleisilla teilld ja tieosoitteellisilla kaduilla. Kaikki tieosoitteet on péivitetty
vuoden 2006 tilanteeseen. Ajoratanumeroissa on kuitenkin poikkeamia on n.
1%:lla yleisten teiden tieosista.

4.3.7 Silta, alikulku tai tunneli

Tietoja on tie-elementeilld. Tiedoissa on puutteita, koska kaikilla siltakohteilla ei
ole vastaavaa alikulkua eikd kaikilla alikulkukohteilla ole vastaavaa siltaa. Tieto
puuttuu tienumerollisilta kaduilta ja isoista taajamista.
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4.3.8 Valo-ohjattu liittyma tai lilkennevalo
Tietoja on kaduilla ja yleisilla teilla.

4.3.9 Leveys

Tieto on kaduilla, yleisilla teilld ja yksityisteilla. Yleisten teiden leveystieto on tay-
sind metreind. Muiden kuin yleisten teiden leveys on suuntaa antava. Paikoissa,
missa yksityistien leveys vaihtuu, on tietty maara paallekkaisyyksia.

4.3.10 Taajama

Tieto on kaduilla ja yleisilla teilld. Yksityisteilld voi olla joitakin yksittaisia tietoja.
Yleisilla teilld ei paasaantoisesti ole kaytdssa vaikutussuunta-arvoa molempiin
suuntiin, vaan molemmille suunnille on oma tieto, vaikka tiedon sijainti ja arvo
olisivatkin samat. Pienissa taajamissa on virheellisesti ominaisuustietoja taaja-
mamerkin vaikutusalueesta. Taajama-alueen sisalla on paikkoja, joissa taajama-
ominaisuus on tallentunut myos yleiselle tielle, vaikka tiella ei pitaisi olla taajama-
tietoja.

4.3.11 Omistaja
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.3.12 Kelirikko
Tietoja on yleisilla teilla.

4.3.13 Valaistu tie
Tietoja on yleisilla teilla.

4.3.14 Rakentamistilanne
Tietoja on kaduilla, yleisilla teilld ja yksityisteilld. Tiedot eivat ole yllapidossa.

4.3.15 Opastustaulu ja sen informaatio

Tieto on kaduilla ja yleisilla teilld. Yksityisteilld voi olla joitakin yksittaisia tietoja.
Tiedoissa ei ole viela mukana tietoja elementistd, joka on ensimmainen informaa-
tion ilmoittaman kohteen suuntaan.

4.3.16 Pohjavesialue
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.3.17 Suojatie

Tietoja on kaduilla. Tiedot puuttuvat yleisilta teiltd ja suurista taajamista. Tiedot
eivat ole yllapidossa.
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4.3.18 Paaillekkainen raitiotie
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.3.19 Kulkurajoitus
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.3.20 RDS/TMC-paikka
Tietolajia ei ole julkaistu.
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4.4 Muut kohteet

4.4.1 Kunta

Kuntataulu siséltdd myés Ahvenanmaan kunnat, vaikkei niistd muuten ole tietoja
Digiroadissa. Kuntatietueilla ei ole GUID-tunnisteita.

4.4.2 Palvelu
Palvelupisteité ei ole sidottu tie- ja katuverkkoon palveluyhteyssegmentilla.

4.4.3 Liitannaisliikennealue
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.4.4 Risteys
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.4.5 Erityinen teiden tai vaylien yhdistelma
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.4.6 Juna- tai lauttayhteys
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.4.7 Eritasopiste
Tietolajia ei ole julkaistu.

4.4.8 Kaupunginosa
Tietolajia ei ole julkaistu.
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5 LIUTTEET

Liite 1: Julkaistut tietolajit
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LIITE 1: JULKAISTUT TIETOLAJIT

Tahan taulukkoon on merkitty ne tietolajit, joiden tietoja toimitetaan tilaajille.

1.8.2006

Julkaistut tietolajit
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